
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์(Starting  system) 
  การสตาร์ทเครื่องยนต์คือการที่ทำให้เครื่องยนต์หมุนด้วยวิธีการต่างๆ  เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถทำงานต่อไปได้  
การสตาร์ทเครื่องยนต์มีอยู่หลายวิธี เช่น  

1.  การสตาร์ทด้วยการใช้มือหมุน 
2.   การสตาร์ทด้วยการใช้เท้าเหยียบ 
3.   การสตาร์ทด้วยการใช้เชือกดึง 
4.   การสตาร์ทด้วยการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
5.   การสตาร์ทด้วยการใช้ลม และน้ำมัน แรงดันสูง 
6.   การสตาร์ทด้วยการใช้เครื่องยนต์เล็กขับเครื่องยนต์ใหญ่ 

 
 
ความสำคัญของการสตาร์ทเครื่องยนต์  
 การสตาร์ทเครื่องยนต์มีอยู่หลายวิธีดังกล่าวแล้ว  แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีการใด จุดประสงค์เพ่ือต้องการให้
เครื่องยนต์หมุนและสามารถทำงานต่อไปได้  ความสำคัญของการสตาร์ทเครื่องยนต์จึงอยู่ที่วิธีการและความ
เหมาะสมกับเครื่องยนต์แต่ละประเภท เช่นเครื่องยนต์เล็ก ประเภทเครื่องยนต์ยันม่าร์  คูโบต้า สตาร์ทโดยการใช้
มือหมุน เครื่องยนต์ที่ใช้กับรถยนต์ สตาร์ทโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับในหน่วยนี้จะได้ศึกษาเฉพาะการ
สตาร์ทด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  
การสตาร์ท โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า (Starting Motor) 
                           การสตาร์ทเครื่องยนต์โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่เรียกว่า “มอเตอร์สตาร์ท”  เป็นที่นิยมมาก
ที่สุด เพราะการสตาร์ทโดยใช้มอเตอร์สตาร์ท  ให้ความสะดวก  และมีความปลอดภัยสูง  ใช้เวลาเพียง 3 - 5  
วินาที ก็สามารถสตาร์ทให้เครื่องยนต์ทำงานได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 - 15 มอเตอร์สตาร์ท 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดโซลินอยด์ สตาร์ท (Solenoid  start ) 
โซลินอยด์มีหน้าที่ตัดต่อกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่  ไปยังมอเตอร์  นอกจากนั้นโซลินอยด์ยังมีหน้าที่ดึง

กลไกของเฟืองขับล้อช่วยแรง  เพ่ือไปผลักให้เฟือง (Pinion) ของมอเตอร์สตาร์ทไปขับล้อช่วยแรง (Fly wheel)  
ให้หมุน 

 

โซลนิอยด์(Solinoid) ท างานโดยใชห้ลกัการ
ของแม่เหลก็ไฟฟ้า เม่ือบิดสวิตซ์กุญแจตอ้งการ
สตาร์ทเคร่ืองโซลินอยดจ์ะเป็นตวัต่อกระแสไฟฟ้า
ไปขบัมอเตอร์ 

ขนาดสายไฟฟ้า 
1 สายแบตเตอร่ีท่ีต่อไปยงัมอเตอร์สตาร์ทตอ้งเป็นสายทองแดง

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 30 ตารางมิลลิเมตร 
2 สายท่ีต่อจากขั้ว S ของโซลินอยด ์ไปยงัสวิตซ์กุญแจขนาด

สายไม่นอ้ยกว่า 2 ตารางมิลลิเมตร  

แสดงการต่อวงจรของมอเตอร์สตาร์ท ผา่นโซลินอยด ์(Solinoid) 
 

แสดงการต่อวงจรไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี ผา่นกุญแจสวิตซ์ 
มายงัโซลินอยด ์



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริการระบบสตาร์ท 
 การบริการระบบสตาร์ท เป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกี่ยวกับระบบสตาร์ทเกิดข้ึนขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์  
การป้องกันปัญหาจึงเป็นเรื่องการบำรุงรักษาแบบป้องกันดังนี้ 

1 ตรวจดูสารละลายของแบตเตอรี่ให้มีระดับที่ถูกต้องอยู่เสมออย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 
2 ตรวจดูการชำรุด หรือหลุดหลวมของขั้วสายไฟ  โดยเฉพาะขั้ว บวก และ ขั้วลบ 
3 ในกรณีที่เครื่องยนต์สตาร์ทยาก ต้องสตาร์ท มากกว่า 3 ครั้งควรนำรถเข้าซ่อมบริการโดยเร่งด่วน เพราะ

หากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดปัญหาต่อระบบสตาร์ท 
4 หากปรากฏว่ามอเตอร์สตาร์ทไม่มีกำลังเพียงพอ เช่น หมุนช้า หรือไม่หมุน ให้นำมาถอดล้างทำความ

สะอาดและตรวจการสึกหรอของแปรงถ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงวงจรของขดสวดสนามแม่เหลก็ และแปรงถ่าน 

                         

มอเตอร์สตาร์ท 

โดยปกติจะมีขดลวดสนามแม่เหลก็ 4 ชุด (Pole) แปรงถ่าน บวก (+) 2  
ชุด แปรงถ่าน (-) 2  ชุด  มอเตอร์สตาร์ทมีแรงบิดมาก การน าไปซ่อมบ ารุง
ควรระมดัระวงัความปลอดภยั 

ขดลวดสนามแม่เหลก็ 4 ขด 
แปรงถ่านลบ 

แปรงถ่านบวก 



 
 
 
 
 
 
 
 

การสตาร์ทเครื่องยนต์(Starting engine) 
 การสตาร์ทเครื่องยนต์ เป็นกระบวนการหนึ่ง  ที่เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการสตาร์ท เช่นการ
เตรียม น้ำมันเชื้อเพลิง  น้ำมันหล่อลื่น  น้ำระบายความร้อน และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง  การเตรียมความพร้อม
อย่างรอบคอบ  จะช่วยให้การสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นไปด้วยความสะดวก  และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการ
สตาร์ทมาเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปรับแต่งให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1 การสตาร์ทเครื่องยนต์โดยใช้มอเตอร์สตาร์ท  เมื่อเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว  
ให้ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์  โดยการหมุนสวิตซ์สตาร์ทครั้งละไม่ควรเกิน  10  วินาที  หากปรากฏว่า
เครื่องยนต์ยังไม่ติด  ก็ให้สตาร์ทต่อไปได้อีกไม่ควรเกิน 3 ครั้ง  และถ้าหากสตาร์ทไม่ติดจะต้องเข้า
ดำเนินการหาข้อบกพร่อง เช่นตรวจดูระบบไฟจุดระเบิด  ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ 

2 เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติดแล้ว  ให้สังเกตอาการที่เกิดข้ึน เช่นการสั่น การแกว่ง การฟังเสียงที่เกิดขึ้น 
เช่น เดินเรียบ  เดินไม่เรียบ  เดินเบาไม่ได้  เร่งไม่ได้  ฯลฯ 

3 เฝ้าสังเกต สัญญาณเตือนต่างๆ  
                          3.1 อุณหภูมิเครื่องยนต์ 
                          3.2 การไหลเวียนของน้ำมันหล่อลื่น 
                          3.3 การไหลเวียนของน้ำระบายความร้อน 
                          3.4 การทำงานของระบบประจุไฟฟ้า 

  
 

การทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต ์โดยใชเ้คร่ือง Dynamometer test 
                                   
 

 



 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้เครื่องมือวัดค่า
คาร์บอนมอนอ๊อกไซด์ (CO) ของไอเสีย 
เครื่องยนต์ 
 

การวัดค่ากำลังอัดของกระบอกสูบ 
โดยใช้  Compression gauge 
 

 

 

สัญณาณเตือน (Warning) 

มีอยูห่ลายลกัษณะ เช่น ใชแ้สง ใชเ้สียง  
เช่น รูป เทอร์โมมิเตอร์  เตือนอุณหภูมิ 

C…. H  บอกสถาพของอุณหภูมิ 

แบตเตอร่ี  บอกสถาพการประจุไฟฟ้า 
กาหยอดน ้ามนั บอกสถาพการหล่อล่ืน 

รูปเคร่ืองยนต ์บอกถึงสภาพปัญหาท่ี
เกิดท่ีเรียกว่า CHECK ENGINE 

การเฝ้าสังเกต สัญณาณเตือน 
ท่ีมา : phithan- Toyota . com 



 
 


